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Informacja

1 Informacja

1.1 Informacije o niniejszej instrukcji eksploatacii
Instrukcja eksploatacii jest sktadnikiem produktu / produktéw Interroll podanego / podanych w tytule i zawiera wazne
zasady oraz informacje dotyczqce réznych faz eksploatacji wskazanego produktu / wskazanych produktéw.

Podobnie jak wszystkie nasze produkty, réwniez instrukcja eksploatacji podlega obowigzkowi nieustannej obserwaciji
i w razie potrzeby jest dostosowywana.

Aktualna wersja niniejszej instrukciji eksploatacji dostepna jest w internecie na stronie:
www.interroll.com

Wszystkie informacje i zasady zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacii zostaty opracowane z uwzglednieniem
obowigzujqcych norm i przepiséw oraz stanu wiedzy techniczne.

W przypadku wersii specjalnych oprécz niniejszej instrukeiji eksploataciji obowiqzujq specjalne uzgodnienia okreslone
w umowach i dokumentacje techniczne.

> W celu zapewnienia bezawaryinej i bezpiecznej eksploatacji oraz ewentualnego skorzystania z praw z tytutu
gwarancji nalezy najpierw przeczytaé instrukcje eksploatacii i postepowaé zgodnie z zasadami.

Instrukcje eksploatacii nalezy przechowywaé w poblizu produktu / produktéw.

v Vv

Instrukcje eksploatacii nalezy przekazaé kazdemu kolejnemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i usterki wynikajqce z niestosowania sie do instrukeji
eksploatacii.

Jesli pomimo przeczytania instrukcji obstugi nadal sq pytania, nalezy skontaktowaé sie z serwisem firmy
Interroll. Osoby kontaktowe dostepne w danej okolicy mozna znalezé w internecie na stronie www.interroll.
com/contact/

e P

Uwagi i sugestie dotyczqce naszych instrukeiji eksploatacji prosimy przesylaé na adres manuals@interroll.
com
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Informacja

1.2 Ostrzezenia w niniejszym dokumencie

Ostrzezenia sq podane w zwigzku z zagrozeniem, do ktérego sie odnoszq. Ich struktura ma nastepujgcy wzér:

A SLOWO KLUCZOWE

Rodzaij i zrédlo zagrozenia
Skutek/skutki nieprzestrzegania

> Srodek/srodki zapobiegania zagrozeniu

Stowa kluczowe wskazujq rodzaj i dotkliwosé konsekwencii, jezeli srodki zapobiegania zagrozeniom nie bedq
przestrzegane.

A\ esezmsczsiao I

Oznacza bezpoérednie zagrozenie!

Nastepstwem nieprzestrzegania srodkéw unikania zagrozenia jest utrata zycia lub najpowazniejsze obrazenia
ciala.

> Sposoby unikania

A OSTRZEZENIE I

Oznacza sytuacje potencjalnie niebezpieczng!

Nastepstwem nieprzestrzegania $rodkéw unikania zagrozenia moze by¢ utrata zycia lub najpowazniejsze
obrazenia ciala.

> Sposoby unikania

A OSTROZNIE

Oznacza sytuacje potencjalnie niebezpieczng!

Nastepstwem nieprzestrzegania srodkéw unikania zagrozenia mogq by¢ lekkie lub srednio cigzkie obrazenia
ciata.

> Sposoby unikania

ersia 1.1 (02/2023) Online
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Informacja

waazowes I

Oznacza sytuacje, ktéra moze prowadzi¢ do strat materialnych.

> Sposoby unikania

1.3 Symbole

@ Ten znak wskazuje przydatne i wazne informacie.

v’ Ten znak oznacza warunek, ktéry nalezy spetni¢ przed przystqpieniem do montazu lub konserwacj.
A Ten znak przedstawia ogélne informacje dotyczqce bezpieczenstwa.

>  Ten znak oznacza czynnosé do wykonania.

e Ten znak jest punktorem.

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V
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2.1

Zapoznaé sig z instrukcjg:
Przed przystgpieniem do prac z uzyciem urzqdzenia: przeczytaé calq niniejszq instrukcje. Przestrzega¢

wszystkich zasad bezpieczenstwa i wytycznych podanych w podreczniku urzqdzenia oraz w podreczniku
omawiajgcym oprogramowanie stuzqgce do konfigurowanial!

Zasady bezpieczenstwa

Prawidlowa instalacja:

Instalacja elektryczna musi zostaé podigczona przez przeszkolonych specjalistéw. Podczas wykonywania
instalacji nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody zasilajgce i sygnatowe oraz przewéd magistrali ASi zostaty
poprowadzone oddzielnie od przewodéw tréjfazowych. W szafie sterowniczej nalezy zwrécié uwage, aby
zastosowany zostat odpowiedni system gaszenia iskier stycznikéw. W przypadku silnikéw napedowych

i hamulcéw napedéw nalezy przestrzegaé zasad instalacji opisanych w odpowiednich instrukcjach
eksploatacji. Nalezy pamietaé, ze maksymalna dlugosé przewodu magistrali ASi wynosi 100 m. Przewody
o dlugosci przekraczajqcej te warto$é wymagajg zastosowania odpowiedniego przediuzenia przewodéw.

8z24
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

A OSTRZEZENIE

NIEBEZPIECZNE NAPIECIE!

> Przed przystgpieniem do prac w zakresie instalacji, konserwacii lub wprowadzania zmian: Odlqczyé
zakladowq linie od zrédta zasilania elekirycznego. Upewnié sig, ze linia nie moze zostaé przez przypadek
ponownie wigczonal!

Zwarcia migdzy poszczegélnymi stykami gniazda silnika mogq doprowadzi¢ do awarii urzgdzenia!

A Przestrzegaé wartosci napigcia roboczego!

Zrédet napiecia 48 VDC nie wolno podigezaé do
* urzqdzen zasilanych napigciem roboczym 24 VDC (przestrzegaé danych wskazanych przez producenta)
¢ zlgcza ASi urzqdzenia

¢ bramy sieciowej ASi!

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.2 Dane techniczne

Informacje ogélne

4 x Interroll
Rolki silnikowe (EC5000 Al, 24 V / 48V,
20W/35W/50W)
ASi
Adres 1 ASi-5
Wymagana specyfikacja ASi urzgdzenia master ASi-5
Znamionowe napiecie robocze 30V (18..31,6 V)
Maks. zuzycie prqgdu 320 mA
Maks. zuzycie prqdu bez zasilania czujnikéw / aktuatoréw 80 mA
AUX
. 24V (18..30V)
Napiecie
48V (45..51V)
Stopien ochrony IP54
Mozliwosé zastosowania z przewodem AUX przetgczanym w technologii Tak
bezpieczenstwa pasywnego az do kategorii SIL3/PLe °
Temperatura otoczenia podczas pracy -30°C..+70°C
Temperatura otoczenia podczas transportu i przechowywania -25°C..+85°C
Woysokosé ustawienia n.p.m. Maks. 2000 m

10z24
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

23 Widok od przodu i ztgcza

11715
12 /16
ASi
AUX
M1
M2

INTERROLL

MultiControl ASi Bus 24V

AUX Asi FLT m"l

1418 I

ADDRI

M3I
M4I

13717
14718
ADDR

Zigcza - 11 - 18
® m ®
® \@’ @
1 24V sposréd ASi 3 0V sposréd ASi
2 15-18 4 11 -14
Zigcza - M1 - M4
1 24V / 48 V zew. wych. Blgd M1 - M4
2 CW M1 - M4 Predkos¢ M1 — M4
3 0V zew. wych.

Zigcza - ASi / AUX

ASi *_'E

AUX

L+
KoXoX;
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

Sygnat Opis

24V spoéréd  Napiecie zasilania, wytwarzane z ASi, biegun dodatni (zasilanie czujnikéw)
ASi

0V spoéréd Napiecie zasilania, wytwarzane z ASi, biegun ujemny (zasilanie czujnikéw)
ASi
Ix Wejscie cyfrowe x

24V ext out Napiecie zasilania, wytwarzane z napigcia zewnetrznego, biegun dodatni (AUX)

0V ext out Napiecie zasilania, wytwarzane z napigcia zewnetrznego, biegun ujemny (AUX)
CW Mx Kierunek obrotéw silnika x

(w prawo)

Error Mx Biqd w silniku x

Speed Mx Predkos¢ silnika x

ASi Kabel Profi ASi do transmisji danych i energii

AUX Kabel profilowy ASi do dodatkowej energii pomocniczej

ersia 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

24 Wskaznik LED stanu
LED
* O
Se
ASi / FLT > «f
£ 0
¥ O
IT ... Ix ﬂ}
AUX *
MT ... Mn ﬂ}
°
ERRT ... ERRn n

Wyijasnienie

\
)

<&
\)'LS/? _
A N

-

7
5N

Opis

Napiecie zasilania ASi wt.
Adres ,000”

Blqd urzqdzenia peryferyjnego

Sekwencja sygnatéw swietlnych do identyfikacji urzqdzenia

Komunikat ostrzegawczy — szczegély, patrz oprogramowanie
diagnostyczne

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego w toku
Stan wejsé

Zewnegtrzne napiecie zasilania wh.

Stan wyjs¢ silnika

Bezpiecznik silnika jest przepalony

Komunikat btedu silnika lub informuijqcy, ze silnik nie jest podiqczony do
modutu

W przypadku dezaktywowanych portéw silnika dioda ERR-LED nie jest
wysterowywana

Pulsowanie na przemian
Pulsowanie réwnoczesne
LED Off

LED ON

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

Blqd urzqdzenia

Przecigzenie wyjscia

peryferyinego * Brak napiecia AUX
* Przecigzenie zasilania czujnikéw
* Bezpiecznik silnika przepalony lub silnik w stanie btedu bgdz nie jest podigczony do
modutu
ersia 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.5 Wymiary
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.6 Montaz

Sposoby mocowania

Na czeéci dolnej ASi

Napedzana nakretka Napedzany leb $ruby
M4 (DIN 933) —— M4 (DIN 7984) T
Bi=" 6 ==
N ) w = I s
- (AN L Jd . 9| okl b ) 4
s=7mm . 4 -
k<32mm d < 7 mm
k<3,2 mm |
ST3,5 (DIN 7981 TX)
A
i
dg <7 mm
k<3.2mm
A Stosowa¢ tylko przewody miedziane! \ e @ :
A OSTROZNIE

Ryzyko odniesienia ran klutych!

> W obudowie znajdujq sie czesci o ostrych korcéwkach — zachowaé ostrozno$¢ podczas dotykanial

[ [2] [3]

wezows

Zwracaé uwage na sprawno$é i poprawne rozmieszczenie uszczelek!

Unika¢ bezposredniego promieniowania stonecznego.
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.7 Zakonczenie przewodéw z profilami uszczelniajgcymi

IP54

A | W celu zwigkszenia odpornosci na zaklécenia zaleca sie polgezenie zlgeza
= | uziemiajgcego modutu za posrednictwem odpowiedniej koncéwki plaskie
(2,8 mm x 0,8 mm) z masgq linii.

Masa linii

Anlagenmasse’//
system ground //
terre de systeme //
terra del sistema //
tierra del sistema

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.8 Adresowanie z ASi master i ASIMON

QUICK SETUP
SAFETY
DIAGNOSIS

@ Urzqdzenie mozna adresowaé z poziomu menu wyswietlacza. Blizsze informacje podane sq w dokumentacii
bramy sieciowej.
Adresowanie mozliwe jest réwniez z uzyciem recznych urzqdzen do adresowania.
Wszystkie adresy urzqdzenia mozna ustawiaé za posrednictwem ASIMON360 / ASi Control Tools360.
Blizsze informacje podane sq w dokumentaciji.
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.9 Obrazy proceséw

Obraz procesu 4-bajtowego

Weiscia

1 bait 0, bit 0 Weiscie standardowe 11

12 bajt 0, bit 1 Weiscie standardowe 12

13 bait 0, bit 2 Weijscie standardowe I3

14 bait 0, bit 3 Weiscie standardowe 14

15 bait 0, bit 4 Wejscie standardowe 15

16 bait 0, bit 5 Weijscie standardowe 16

17 bait 0, bit 6 Wejscie standardowe 17

18 bait 0, bit 7 Wejscie standardowe 18

Btgd M1 bait 1, bit 0 Weiscie standardowe btedu M1

Blgd M2 bajt 1, bit 1 Weiscie standardowe bledu M2

Blgd M3 baijt 1, bit 2 We'zc'ed Weiscie standardowe bledu M3

Btgd M4 bait 1, bit 3 standardowe Wejscie standardowe btedu M4

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 0 Wejscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M1 M1

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 1 Weijscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M2 M2

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 2 Wejscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M3 M3

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 3 Wejscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M4 M4

Blgd napiecia bait 2, bit 5 Weiscie standardowe btedu napiecia

Btgd temperatury bajt 2, bit 6 Weiscie standardowe btedu temperatury

Silnik

Predkos¢ M1 baijt 0 Wyiécie analogowe predkosci M1

Predkos¢ M2 bait 1 Wyiscie Wyiscie analogowe predkosci M2

Predkos¢ M3 baijt 2 analogowe Wyiécie analogowe predkosci M3

Predkos¢ M4 baijt 3 Wyiécie analogowe predkosci M4

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

Obraz procesu 8-bajtowego

Wejscia

1 bait 0, bit 0 Weiscie standardowe |1

12 baijt 0, bit 1 Weijscie standardowe 12

13 bait 0, bit 2 Weijscie standardowe I3

14 bait 0, bit 3 Weiscie standardowe 14

15 bait 0, bit 4 Wejscie standardowe 15

16 bait 0, bit 5 Weiscie standardowe 16

17 bait 0, bit 6 Wejscie standardowe 17

18 bait 0, bit 7 Weiscie standardowe 18

Bigd M1 bait 1, bit 0 Weiécie standardowe bitedu M1

Blgd M2 baijt 1, bit 1 Wejsicie standardowe bledu M2

Blgd M3 bajt 1, bit 2 WeIZICIed Weiscie standardowe bledu M3

Bigd M4 bait 1, bit 3 standarcowe Weiscie standardowe btedu M4

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 0 Wejscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M1 M1

Przepalenie bezpiecznika  baijt 2, bit 1 Weiscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M2 M2

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 2 Wejscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M3 M3

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 3 Weiscie standardowe przepalenia bezpiecznika
M4 M4

Biqgd napiecia bait 2, bit 5 Weiscie standardowe btedu napiecia

Blgd temperatury bait 2, bit 6 Wejscie standardowe bledu temperatury

Silnik

Predkos¢ M1 bajt 0 Wyiécie analogowe predkosci M1

Predkosé M2 bait 1 Wyiscie analogowe predkosci M2

Predkos¢ M3 baijt 2 Wyijscie analogowe predkosci M3

Predkos¢ M4 bajt 3 Wyiscie Wyiécie analogowe predkosci M4

Zbocze M1 baijt 4 analogowe Wyiscie analogowe zbocza M1

Zbocze M2 baijt 5 Wyijscie analogowe zbocza M2

Zbocze M3 bajt 6 Wyiscie analogowe zbocza M3

Zbocze M4 baijt 7 Wyjscie analogowe zbocza M4
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

Obraz procesu 14-bajtowego

Weiscia

1 bait 0, bit 0 Weiscie standardowe |1

12 bajt 0, bit 1 Weijscie standardowe 12

13 bait 0, bit 2 Weijscie standardowe I3

14 bait 0, bit 3 Weiscie standardowe 14

15 bait 0, bit 4 Weiscie standardowe 15

16 bait 0, bit 5 Weiscie standardowe 16

17 bait 0, bit 6 Weiscie standardowe |7

18 bait 0, bit 7 Weiscie standardowe 18

Btgd M1 bait 1, bit 0 Weiscie standardowe btedu M1

Blgd M2 bait 1, bit 1 Weiscie standardowe btedu M2

Blgd M3 baijt 1, bit 2 Welijoed Weiscie standardowe bledu M3

Btgd M4 bait 1, bit 3 standarcowe Weiscie standardowe btedu M4

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 0 Weiscie standardowe przepalenia bezpiecznika

M1 M1

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 1 Weiscie standardowe przepalenia bezpiecznika

M2 M2

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 2 Wejicie standardowe przepalenia bezpiecznika

M3 M3

Przepalenie bezpiecznika  bait 2, bit 3 Weiscie standardowe przepalenia bezpiecznika

M4 M4

Btgd napiecia bait 2, bit 5 Weiscie standardowe btedu napiecia

Btqd temperatury bait 2, bit 6 Weiscie standardowe btedu temperatury

Silnik

Napiecie AUX (mV) baijt 4 - baijt 5 Weijscie analogowe napiecia AUX (mV)

Prad silnika M1 (mA) bajt 6 — baijt 7 Weiicie analogowe prgdu silnika M1 (mA)

Prqd silnika M2 (mA) bait 8 - baijt 9 W Weijscie analogowe prgdu silnika M2 (mA)
analogowe

Prqd silnika M3 (mA) baijt 10 - baijt 11 Weiscie analogowe pradu silnika M3 (mA)

Prad silnika M4 (mA) baijt 12 - bajt 13 Weijscie analogowe prgdu silnika M4 (mA)

Predkos¢ M1 baijt 0 Wyijscie analogowe predkosci M1

Predkos¢ M2 bait 1 Wyiscie analogowe predkosci M2

Predkos¢ M3 baijt 2 Wyiscie analogowe predkosci M3

Predkos¢ M4 baijt 3 Wyiscie Wyijscie analogowe predkosci M4

Zbocze M1 baijt 4 analogowe Wyiscie analogowe zbocza M1

Zbocze M2 baijt 5 Wyijscie analogowe zbocza M2

Zbocze M3 bajt 6 Wyiécie analogowe zbocza M3

Zbocze M4 baijt 7 Wyiscie analogowe zbocza M4

Wersja 1.1 (02/2023) Online
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Magistrala Interroll MultiControl ASi 24V /48 V

2.10

Tlumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci

Deklaracja zgodnosci UE

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Firma

Interroll Software & Electronics GmbH
Im Stdpark 183

4030 Linz

AUSTRIA

niniejszym deklaruje, ze
* Magistrala Interroll MultiControl ASi 24 V

deklaruje niniejszym jej zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami i powigzanym z nimi
oznaczeniem CE zgodnie z powyzszymi dyrektywami.

Lista zastosowanych norm zharmonizowanych:
EN 62026-2:2013

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

EN 61131-2:2007

EN IEC 63000:2018

Petnomocnik odpowiedzialny za sporzqdzenie dokumentacji technicznych:
Interroll Software & Electronics GmbH, Im Siidpark 183, 4030 Linz, Austria

A e

Andreas Eglseer
Dyrektor zarzqdzajqcy, Interroll Software & Electronics GmbH
Linz, dn. 1.10.2022 r.
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